Albrecht: 


Kommunikationstechnik aus Norddeutschland 


Wichtige Kundeninformation für das 
10 m Amateurfunkgerät SS-201 und 
Amateurfunk-Zubehör 


Dieses Gerät ist auschließlich für die Verwendung durch Funkamateure im 
Sinne des § 1 des Gesetzes über den Amateurfunk (BGBL, Teil Ill, Nr. 
9022-1) bestimmt. 


Das Gerät entspricht den Anforderungen des mittlerweile harmonisierten 
europäischen Amateurfunkstandards ETS 300 684 und ist als Zeichen der 
Konformität mit dem CE-Zeichen versehen. Der schaltbare Frequenzbereich 
entspricht dem beiliegenden Kanalplan. Der fettgedruckte Bereich enthält die 
im 10 m Amateurfunkband nutzbaren Frequenzen. 


Amateurfunkgeräte, die einen größeren Frequenzbereich haben, als für den 
Amateurfunk vorgesehen ist, dürfen in der Bundesrepublik Deutschland 
grundsätzlich nur von lizensierten Funkamateuren und nur auf den für den 
Amateurfunk zugewiesenen Frequenzen benutzt werden. Ein Betrieb auf 
anderen als Amateurfunkfrequenzen ist auch für lizensierte Funkamateure 
nicht gestattet und kann strafrechtliche Folgen haben. 

Dieses Gerät darf keinesfalls, auch nicht von Funkamateuren, im CB- 
Funk-Bereich benutzt werden. 


Alle Amateurfunkgeräte müssen so betrieben werden, daß die 
Schutzforderungen der EMV - Direktive eingehalten werden. Bei Verwendung 
von zusätzlichen Baugruppen mit aktiven elektronischen Bauelementen, wie 
Leistungsverstärkern, SWR-Metern und automatischen Antennenumschaltern 
ist zur Einhaltung der europäischen Norm ETS 300 684 bzw. der nationalen 
Amateurfunkbestimmungen benutzerseitig u.U. die Verwendung von 
Anpaßfiltern bzw. zusätzlichen Oberwellenfiltern erforderlich. 


Albrecht Electronic GmbH 


ALBRECHT ELECTRONIC GMBH Frequenztabelle für SS-485, SS-497, SS-201 


Kanalnummer keine Anzeige 
(E) 
26.965 
26.975 
26.985 
27.005 
27.015 
27.025 
27.035 
27.055 
27.065 
27.075 
27.085 
27.105 
27.115 
27.125 
27.135 
27.155 
27.165 
27.175 
27.185 
27.205 
27.215 
27.225 
27.255 
27.235 
27.245 
27.265 
27.275 
27.285 
27.295 
27.305 
27.315 
27.325 
27.335 
27.345 
27.355 
27.365 
27.375 
27.385 
27.395 
27.405 
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Wichtiger Hinweis zur Frequenztabelle für SS-497, SS-485 und SS-201: 


Die Frequenzbänder werden bei Ihrem Gerät mit der CH9/EMG-Taste weitergeschaltet. Es dürfen im Amateurfunk nur die fettgedruckten Frequenzen benutzt werden, 
keinesfalls die Frequenzen im Kursivdruck. Benutzung nur durch lizensierte Funkamateure erlaubt. 


